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Комбинированные двери – это двери, состоящие по высоте из нескольких отдельных 
вставок, между которыми находятся разделительные профили. Вставки могут 
отличаться по толщине и цвету.

Разделительный средний профиль для сборки с винтом обеспечивает большую 
жесткость конструкции двери за счет возможности дополнительного стягивания 
вертикальных рамок. Этот профиль является универсальным - его можно 
использовать наравне с обычным разделительным профилем.

Дополнительное стягивание рамок наиболее востребовано для дверей шириной 
свыше 800мм.

Параметр Ограничение

Размеры двери по высоте: min-max

Размеры двери по ширине: min-max

Мах кол-во вставок

Min высота одной вставки

Рекомендуемое соотношение 
высота/ширина

Мах длина треков

250 мм - 2750 мм

250 мм - 1200 мм (в зависим. от вида 

6 шт

100 мм

не более 7

6000 мм

ТАБЛИЦА ОГРАНИЧЕНИЙ
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Расчет высоты и ширины дверей

H - высота проема
L -  ширина проема

H

L

Высота двери рассчитывается по формуле:

h* = H - 40

где 40 мм - величиниа, обеспечивающая монтаж и регулировку 

двери, h* - высота двери без учета выступа роликов. Высота 

двери  фактически определяется длиной вертикального 

профиля двери.

B= L+ 26,5 - 2n

2 

B= L+ 53 - 3n
3 

B= L+ 79,5 - 4n
4 

В - ширина двери
L - ширина проема
n - высота шлегеля
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B= L+ 41,6 - 2n

2 

B= L+ 83,2 - 3n
3 

B= L+ 124,8 - 4n
4 

B= L+ 11 - 2n

2 

B= L+ 22 - 3n
3 

B= L+ 33 - 4n
4 

B= L+ 31 - 2n

2 

B= L+ 62 - 3n
3 

B= L+ 93 - 4n
4 

B= L+ 55 - 2n

2 

B= L+ 110 - 3n
3 

B= L+ 165 - 4n
4 

Ширина двери для следующих типов профиля:



Ширина 
профиля, мм

Расчет длины 
горизонтального 

профиля
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26,5 В - 51

41,6 В - 50

31 В - 61

32,2

55

2
3

55 В - 106

16 В - 22

Расчет длины горизонтальных профилей

В - ширина двери



A

h

B

ЛДСП 10 мм
Зеркало/стекл

о 4 мм

Высота вставки 
А для 
анодированного 
профиля

h - 56 h - 58

Ширина вставки А
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B - 36

B - 36

B - 5

L - 38

B - 38

4

Высота вставки 
А для 
катафорезного 
профиля

Высота вставки 
А для 
 профиля NF

h - 61 H - 63

h - 3 h - 5

32,2

55

2
3

B - 48 B - 50

B - 88 B - 90

B - 7

В - ширина двери
h - высота двери

Расчет высоты и ширины вставки



A

h

ЛДСП 10 мм Зеркало/стекло 
4 мм

h - h2 - 14

h - h2 - 18 h - h2 - 15

h1

B

С
h2
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ЛДСП 10 мм Зеркало/стекло 
4 мм

ЛДСП 10 мм

Катафорезное покрытие
стандартный профиль

Профиль NF

Расчет высоты и ширины вставок

Анодированное покрытие
стандартный профиль

Высота вставки А
при использовании 
среднего профиля 
без винта

h - h2 - 13h - h2 - 16 h - h2 - 15 h - h2 - 2,5

Высота вставки А
при использовании 
среднего профиля с 
винтом

h - h2 - 20 h - h2 - 17

Высота вставки В
при использовании 
среднего профиля 
без винта

Высота вставки В
при использовании 
среднего профиля 
без винта

Высота вставки С
при использовании 
среднего профиля 
без винта

Высота вставки С
при использовании 
среднего профиля 
без винта

h2 - h1 - 3 h2 - h1 - 3h2 - h1 - 5 h2 - h1 - 5

h2 - h1 - 9 h2 - h1 - 7h2 - h1 - 11 h2 - h1 - 9

h1 - 49 h1 - 46h1 - 51 h1 - 48

h1 - 49 h1 - 49h1 - 54 h1 - 50

h2 - h1 - 2

h1 - 2,5



Состав двери-купе GRATIS с ассиметричным (открытым)  вертикальным профилем

№  п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Комплектующие

профиль вертикальный открытый

Профиль горизонтальный нижний

Профиль горизонтальный верхний 

Профиль горизонтальный  средний для комбинированных дверей, 
в зависимости от кол-ва вставок

Ролик верхний, шт

Ролик нижний, шт

уплотнитель для вставок толщиной 8 мм или 4 
мм, в зависимости от количества вставок, м

Саморез для сборки двери, шт

Дюбель-гвоздь 5*50 для стяжки средних профилей, шт

Шлегель вставной или самоклеящийся, м

Кол-во 

2

1

1

0 - 5

2

2

0 - 6

4

0 - 10

2
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Двери системы комплектуются двумя нижними и верхними роликами. Верхние ролики 
устанавливаются внутри нижнего горизонтального профиля.
Верхние ролики  устанавливаются в профили вертикальных профилей.

Последовательность изготовления двери:
1. Провести расчет размеров двери и ее составляющих – длины вертикальных, горизонталь-
ных и разделительных рамок, размеры вставок.
2. Выполнить крой комплектующих в заданные размеры. Распил рамок необходимо произво
дить на специальном оборудовании, позволяющем получить строго перпендикулярный рез
(маятниковая пила, стусло).
3. В каждой вертикальной рамке изготовить по три отверстия. Сверление отверстий
производится на вертикально-сверлильном станке, с предварительной разметкой согласно
рис. 2. Верхнее и среднее отверстия используются для установки крепежных саморезов;
нижнее – для установки регулировочного винта нижнего ролика.
4. При сборке дверей со вставками из ЛДСП 8мм или стекла/зеркала 4мм используется
соответствующий уплотнитель, который одевается на вставки по периметру перед
установкой рамок.
5. Собрать полотно двери из вставок и горизонтальных рамок - см. рис. 1.
6. Установить вертикальные рамки и скрепить их с помощью саморезов с горизонтальными
рамками, вставив предварительно верхние колеса в вертикальные рамки.
7. В нижнюю горизонтальную рамку вставить нижние ролики и закрепить их регулировоч-
ными винтами.

саморез

саморез саморез

саморез

ВСТАВКА ВЕРХНЯЯ

ВСТАВКА НИЖНЯЯ
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Отступы А должны быть  одинаковыми!
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Рис.1. Пример сборки 2-х фрагментной двери
(ролики не показаны)
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Паз под вставку

Отверстия во всех  профилях всегда сверлятся
 по оси симметрии паза под шлегель ( или паза под вставку)

Рис. 2. Сверление отверстий в вертикальном профиле
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NF Катафорез Анадировка



Особенности сборки дверей с разделительным 
профилем ”под саморез”

В целом, сборка дверей с разделительным профилем “под саморез” не 
отличается от
вышеизложенной методики, но добавляются следующие операции:

1. После сборки каркаса двери (до установки роликов), разметить и выполнить 
на вертикальных рамках отверстия по осям разделительных профилей согласно 
рис. 3.

2. Вставить до упора cаморез и затянуть его отверткой.

Внимание! Наружные отверстия в вертикальных рамках под 
разделительный профиль выполняются сверлом d9 — это необходимо 
для более полного перекрытия отверстий вставным шлегелем.
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Саморез 6 мм

D 9 мм

Рис.3. Крепление разделительного профиля
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